
Mauerschlitzfräse EMF 125

Qualitätswerkzeuge seit 1919

STAUB
SCHUTZ
SYSTEM
Mineralische Stäube können krebserzeugend sein!



Handlich und leicht –
perfekt für die Elektroinstallation

ANWENDUNG:
– Schlitzen von Nuten und Kanälen 

in Kalksandstein und Mauerwerk

MERKMALE:
– Elektronik – Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, 

Drehzahlkonstanthaltung
– Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes 

Lösen des Schlauches während des Fräsens
– Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
– Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
– Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube – 

Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 10 mm
– Nutbreiten von 7-30 mm in 1 mm Stufen veränderbar
– Geschlossene Haube – optimale Strömungsverhältnisse, 

einfaches Entfernen von Bruchstücken
– Schiebender Schnitt – bequeme Handhabung
– Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss an die 

Industriestaubsauger DSS 25 A/DSS 50 A/DSS 35 M iP

Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
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E-Mail: o� ice@ee-eibenstock.de

19
26

80
00

 - 
St

an
d 

05
/1

4

Technische Daten EMF 125

Leistungsaufnahme 1.400 W

Nennspannung 230 V ~

Nenndrehzahl 7.000 min-1

Scheibendurchmesser 125 mm

Werkzeugaufnahme Ø 22,2 mm

max. Schlitztiefe 30 mm

max. Schlitzbreite 30 mm

Gewicht 3,8 kg

Bestellnummer 06701000

Lieferumfang
im Koffer inkl. 2 Diamant-
trennscheiben, Ausbrech-,
Montagewerkzeug

Ø125

Zubehör Bezeichnung Best.-Nr.

Diamanttrennscheibe
Premium, Ø 125 mm 3744D000

Weiterhin empfehlen wir:

Industriestaubsauger

DSS 25 A - nass/trocken
DSS 50 A - nass/trocken
DSS 35 M iP - nass/trocken

09915000
09916000
09919000

Saugschlaucharretierung Frästiefeneinstellung

30

30


